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其外型及尺寸见下图:                                                    

1.3 主要技术参数

2、设备外型尺寸

2.1 设备外型及尺寸                                        

三辊闸的品种及规格，按机箱外型可分为：                      

桥式圆弧三辊闸、桥式八角三辊闸、立式三辊闸3大类。 

性能指标 参数

电源电压 AC220V±10V 50Hz

环境温度 －15℃ ～ 60℃

相对湿度 小于95%，不凝露

最大通道宽 小于95%，不凝露

通行速度 40人/分钟（IC卡）

电磁阀 25W/24V

通信接口 网络传输

输入接口
+12V电平信号或脉宽＞
100ms的DC12V 脉冲信号

驱动电流＞10mA

 

桥式圆弧三辊闸

 

桥式八角三辊闸
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立式圆角三辊闸
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！ 注意



6、常见故障与排除

7

! 注意
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 7、附录

              《系统菜单设置说明》

7.1基本参数                                                                                                                              

性能指标 参数

电源电压 AC220V  50Hz

工作环境 -15℃～60℃；

最大通道宽 600mm；

输入接口
+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲

信号，驱动电流＞10mA；

通信接口 网络传输
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销子

闸杆
螺钉铝盘

附图1
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6、常见故障与排除
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附图2
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10、安装记录

安装日期：

购买地点：

电话号码：

安装人员： 

售后电话：

服务记录： 
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